
Блочные индивидуальные тепловые
пункты «Пульсар» – узел смешения 
системы отопления
Прямое подключение систем отопления (через узел смешения) Пульсар БИТП/СО.С 

Предназначены для поддержания требуемых параметров в системах отопления.

Регулирование температуры в системе отопления происходит за счет изменения величины 

подмеса из обратного трубопровода в подающий трубопровод системы отопления через 

перемычку между падающим и обратным трубопроводами. Величина подмеса теплоносителя 

регулируется двух/трехходовым клапаном с электроприводом.

Независимое подключение систем отопления (через теплообменники) «Пульсар» БИТП/СО.Н

Преимущественно предназначены для поддержания требуемых параметров в системе 

отопления высотных многоквартирных жилых домах.

Регулирование температуры в системе отопления (нагреваемый контур теплообменного 

аппарата) происходит за счет изменения величины расхода в греющем контуре теплообменного 

аппарата. Величина расхода теплоносителя регулируется двухходовым клапаном с 

электроприводом.
Могут комплектоваться коллекторными узлами, предназначенными для распределения и контроля 
теплоносителя в контурах систем теплоснабжения в зависимости от требуемого расхода.

Пульсар БИТП/СО
1         2         3      4          5                6              7

1. Вариант подключения системы отопления  

С Узел смешения СО

Н Независимый контур СО

2. Тепловая нагрузка СО, до 2 МВт

2х 

3х 

1Н Один циркуляционный насос (второй на склад)

2ДН Сдвоенный циркуляционный насос

2Н Два раздельных циркуляционных насоса

— Нет подпиточных насосов

3. Варианты регулирующего клапана

Двухходовой клапан

Трехходовой клапан

4. Количество циркуляционных насосов

5. Температура теплоносителя в тепловой сети до 150°C 

6. Температура в контуре системы отопления до 95°C 

7. Количество насосов на линии подпиточного трубопровода  

Один подпиточный насос

Два подпиточных насоса

1ПН  

2ПН  

Указывается температура теплоносителя, подающего/обратного трубопроводов тепловой сети.

Указывается температура теплоносителя, подающего/обратного трубопроводов в системе отопления. 

Н     0,278    2х    1Н    105/70(�)    95/65(�)    2ПН
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Технические данные
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Диаметр условного прохода, Ду, мм

110 130 160 180 200Длина проливной части, мм

Расход воды, м3/ч

Минимальный, Qmin, м3/ч 0,015 0,10,035 0,06

Переходный, Qt, м3/ч

Номинальный, Qn, м3/ч

0,038 0,150,053 0,09

Порог чувствительности, м3/ч 0,003 0,005 0,007 0,012

Присоединительная резьба G3/4В G1В G1 1/4В G1 1/2В G/2В

Допустимая погрешность в 

диапазоне Qt ≤ Q ≤ Qmax , %

 

Допустимая погрешность в 

диапазоне Qmin ≤ Q < Qt , % 

 

Архив данных в энергонезависимой 

памяти, часы/сутки/месяц 

Индикатор ЖКИ, 8 цифр + спецсимволы 

1488/184/60

0,025

Максимальный, Qmax, м3/ч 3 5 7 12 20

0,02

Материал корпуса Латунный

Температура воды, °С
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От+5 до +40, +5 до +105, 
от +5 до +150 (в зависимости

от модификации)

ЖКИ, 8 цифр + спецсимволы 

1488/184/60
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От+5 до +40, +5 до +105, 

от +5 до +150 (в зависимости 
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